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Fundada em 2003 e sediada em Curitiba — PR, a Systhex é uma empresa genuinamente brasileira,
que foi criada com o objetivo de proporcionar aos profissionais do ramo da implantodontia e
protese dentdria, produtos modernos, com o melhor custo beneficio.

Ao longo desse catdlogo serdo encontradas informagdes sobre os produtos fabricados incluindo
suas especificacdes técnicas, dentre os quais destacamos: implantes dentarios, componentes
protéticos e instrumentos cirurgicos / kits.

Visao:

- Ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades dos cirurgiGes dentistas, protesistas e
protéticos, para que solucionem os casos de seus pacientes com o absoluto sucesso.

Missao:
- Ser a marca de escolha dos profissionais.

Valores:

- Confianga, Respeito, Crenga, Humildade, Integridade e Comprometimento.




Politica da Qualidade:

A Systhex tem o objetivo de consolidar-se como referéncia na qualidade de produtos e
processos de modo a construir uma marca de exceléncia reconhecida pelo seu publico.

A Politica Systhex da Qualidade define diretrizes para monitorar e promover a melhoria
continua necessaria ao desenvolvimento dos negdcios. Com sua aplicagdo, a empresa
busca superar a expectativa dos seus clientes.

Para isso, a Systhex compromete-se com:

- O cumprimento da legislagdo aplicavel a organizagdo de seus produtos, servigos, acordos
e preceitos voluntariamente subscritos pela empresa;

- A adogdo de principios que pautem pela proatividade, rapidez, flexibilidade e inovagdo;
- 0 atendimento a rigidos controles da qualidade com foco na prevengao de problemas;
- A busca permanente do aperfeicoamento em todas as suas atividades;

- A adogdo dos melhores fundamentos como forma de cumprir os compromissos
assumidos;

- A promogao das relagdes por meio de seu comportamento empresarial baseado no
didlogo, na ética e na transparéncia.

BPF @

BOAS PRATICAS DE

BPD @\ |7

BOAS PRATICAS DE

CERTIFICACOES:

-RDC 16/2013

ANVISA

Boas praticas de fabricagdo de produtos
meédicos;

-EN I1SO 13485:2003

Produtos para saude;

Sistema de gestdo da qualidade;
Requisitos para fins regulamentares;

-1SO 9001:2008
Sistema de gestao da qualidade;

- CE 0120
Certificagdo de conformidade do produto
com as normas da Comunidade Européia.
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Superficie Oxuytite

A superficie oxytite foi desenvolvida para acelerar as interacdes das
células com a superficie do implante e fazer com que o processo de
osseointegracao seja mais rapido e eficiente.

E realizado o jateamento seguido de um pull de acidos.



Arestas preservadas.
Excelente acabamento.

Porosidade ideal para adesao das células.

: ' 3
st WD 1 1 mm
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Estudos:

MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA (MEV);
ESPECTROSCOPIA POR DISPERSAQ DE ENERGIA (EDAX);
MICROSCOPIA ELETRONICA E FORCA ATOMICA.

Comprovada cientificamente:
A superficie oxytite Systhex se apresenta dentro dos padrdes internacionais.
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CARACTERISTICAS:

- Alto poder de corte;

- Propriedade de condensacdo 6ssea;

- Excelente estabilidade inicial até em situagbes osseas
desfavoraveis;

- Poder de redirecionamento do implante;

- Sulcos macroscépicos entre as roscas do implante
permitindo osseointegracdo mais rapida.

- Plataforma switch;

- Indexacao cone maorse;

- Implante cilindrico;

- Conicidade no didmetro primitivo da rosca;

- Dupla rosca com perfil trapezoidal;

- Conexao interna;

- Superficie oxytite;

- Acompanha parafuso de cobertura;

- Interface protética Unica para todos os didmetros do
implante;

- Instalacdo do implante deve ser feita 2 mm abaixo do
nivel dsseo;

- Torgue maximo recomendado 65 N.cm.

3.5 8.5 821.901
35 10 821.902
3.5 11.5 821.903
2.9 13 821.904
35 15 821.905
43 8.5 821.906
4.3 10 821.907
43 115 821908
4.3 13 821.909
4.3 15 821.910
5.0 8.5 821911
5.0 10 821.912
5.0 1.5 821.913
5.0 13 821.914
5.0 15 821.915
T T S



Parafuso de Cobertura

Diametro(mm)

3.5/4.3/5.0

Cédigo
839.103

-——

~~ CICATRIZADOR

DIVERGENTE

3.5 altura 0.0 811.200
3.5 altura 1.5 811.201
3.5 altura 2.5 811.202
3.5 altura 3.5 811.203
3.5 altura 4.5 811.204
3.5altura 5.5 811.205
4.3/50 altura 0.0 811.206
4.3/5.0 altura 1.5 811.207
4.3/5.0 altura 2.5 811.208
4.3/50 altura 3.5 811.209
4.3/50 altura 4.5 811.210
43/50altura5.5  811.211
b 4 N 4

switch



SEQUENCIA PROTETICA

Mini Pilar Cénico Reto Mini Pilar Cénico Mini Pilar Cénico
} (17°) X=1,5/2,5/3,5 e 4,5mm Angulado 17° Angulado 27°
(27°) X=2,5 e 3,5mm o ° °
{ 5 3 3
= = =

Vi

3'1-""&\ 19‘\'(—6‘

- Componente em titanio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese multipla parafusada; Parafuso Embutido
- Espaco minimo interoclusal de 4.5 mm a

partir da altura da mucosa; :é E
- Mini pilar cénico reto - peca (nica; :
- Mini pilar conico angulado - peca dupla:

- Acompanha parafuso hexagonal em titanio

e haste de insercao;
. Dodecaedro com 12 posicoes de encaixe.
- Plataforma Unica para todos os pilares Anélogo Anélogo

possibilitando uso de Unica medida para
seus componentes.
- Os mini pilares conicos sdo vendidos estéreis por
radiagdo gama
Cilindro de Protecao
Parafuso Embutido

| m
Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

| @ @ W
i
| P |
= 5] ©
aLs 0‘\5-“‘ S S o

Y

Inox
Latao

Titanio

\

Poliacetal
Base CrCo

Base Titanio

Titanio

(

Pilar Conico



Mini Pilar Cénico

INDEXACAO CONE MORSE

MINI PILAR CONICO (MPC)
3.5/4.3/5.0 altura 1.5 826.700
3.5/4.3/5.0 altura 2.5 826.701
3.5/4.3/5.0 altura 3.5 826,702

35/43/50 alturad45 826703 TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC
3.5/4.3/5.0 altura 5.0 826.704 Diametro(mm) Cédi ) )
“ T . ANALOGO MPC

HE/HI/ICM 849.001

MPC ANGULADO 17° i

HE/HI/ICM Latao 802.001

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC HE/HI/ICM tnox 802.002
35/43/50altura25  827.700 ————  “S—
3.5/4.3/5.0 altura 3.5 827.701 HE/HI/ICM 850.001
35/43/50alturad5  827.702 i ——

R "

MPC ANGULADO 27°

3.5/4.3/5.0 altura 3.5 828.700
T

UCLA MPC COM PARAFUSO HEXAGONAL

CILINDRO DE PROTEGAO MPC

i T HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
- % HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 861.003

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titénio rotacional 861.004
- |



SEQUENCIA PROTETICA
Pilar Cénico Reto

o
2
©
N
- Componente em titanio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese unitaria parafusada; Parafuso Embutido
- Espago minimo interoclusal de 4.9 mm . .
a partir da altura da mucosa; 2 2
- Peca dupla:
. Acompanha parafuso de fixacdo em titanio.
- Componentes do pilar conico: -
. Transfer moldeira aberta;
. Analogos;
. Uclas: Anélogo Analogo

Disponiveis nas versdes rotacional e antirrotacional.
- Plataforma Gnica para todos os pilares
possibilitando o uso de tnica medida para

seus componentes.
’. - Os pilares conicos sda vendidos estéreis por radiagdo gama.

iam W |

|

Inox
Latdo

i

Cilindro de Protecao
Parafusa Embutido

Titanio

Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

L L ')

A0 v

Base CrCo

Poliacetal
Titanio
Base Titanio

« Pilar Conico



"Pilar Cénico

INDEXACAO CONE MORSE

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
PC ANTIRROTACIONAL
HE/HI/ICM 852.001
~ T
PILAR CONICO (PC) )
= e ANALOGO PC
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
SR POROTRCIIMAL HE/HI/ICM Latao rotacional 803.001
25430 sun25 w370 e
3-l5/4l3/5.0 thu;: 4'5 :j;;g; HE/HMCM 851.001 HE/HI/]CM Inox rotacional 803.003
- > i 20 T e
2 HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004
35/43/50altura50 843704 T ——_—
T
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
PC ROTACIONAL
HE/HI/ICM 853.001
e A

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Diametro(mm)

HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001

CILINDRO DE PROTECAO PC HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
on oy HE/HI/ICM Titanio rotacional 862.003
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004
M w HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 862.005
HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 862.006

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 862.007

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio antirrotacional 862.008
T



Munhoes ICM SEQUENCIA PROTETICA
Transfer do Munhdo

Munhé&o Personalizado e Direct Transfer do Munhao Directhin
I=0,5mm 5mm 7 mm
= = 4.5 mm 6 mm
Munhao Directhin T g 38
7=0.4mm ] 3
& &
Munhao Personalizado e Direct
X=0,0/1,5/2,5/3.5 € 4.5mm
Munhado Directhin
X=0,3/1,5/2,5/3.5 € 4.5mm
Munhdo Personalizado e Direct
¥=5.0e7,0mm Analogo do Munhio Anédlogo do Munhdo
Munhé&o Directhin e 7 i Directhin
Y=4,5e 6,0mm 45mm 6mm
Munhao Personalizado e Direct 4,5/5.0 £ o
D=5,0mm
Munhd&o Personalizado e Direct 3,5
D=4,3mm
Munhao Directhin
D=3,5mm
Cilindro de Protecéo Cilindro de Protegéo
do Munhéao do Munhao Directhin
£ 5mm  7mm £ 45mm  6mm
E 8 ]
Munhdo Directhin Munhdo Direct Munh&o Angulado 15° Munhao Angulado 27° Munh&o Personalizado
0 F 2 o .\ " r
& +estreito £ ¥ & . b
= = =
| o o o ‘(_,"‘\ o
o o A | a2

- Componente em titanio;
- Prétese cimentada;
- Acompanha parafuso hexagonal em titanio;
- Munh&o angulado:

* Dodecaedro com 12 posigbes de encaixe.
- Os munhdes sado vendidos estéreis por radiagdo
gama.



Munhao

INDEXACAO CONE MORSE

TRANSFER DO MUNHAO ANALOGO DO MUNHAO CILINDRO DE PROTECAO
ALTURA 5 mm ALTURA 5 mm DO MUNHAO - ALTURA 5 mm

35 855.700 3.5 Inox 801.700 35 812.700

43/5.0 855.701 4.3/5.0 Inox 801.701 43/5.0 812.701
N4 N4 T

TRANSFER DO MUNHAO ANALOGO DO MUNHAO CILINDRO DE PROTECAO

MUNHAO DIRECT

MUNHAO DIRECT

ALTURA 7 mm ALTURA 7 mm DO MUNHAO - ALTURA 7 mm AFTURAE mm AITURE ™ min
i s laklll ol : —
4‘3 /50 855'703 4'3 /5.0 Thox = 1'7 = £ : 3.5 altura 0.0 829.700 3.5 altura 0.0 829.710
3/5. : 3/5 : 4.3/5.0 812.703 35altura 1.5 829.701 35altura 15 829.711
_ . ) ; ; 3.5 altura 2.5 829.702 35 altura 2.5 829.712
TRANSFER DO MUNHAO ANALOGO DO MUNHAO CILINDRO DE PROTECAO DO MUNHAO 35 altura 3.5 829703 BT, 829.713
DIRECTHIN - ALTURA 4,5 mm DIRECTHIN - ALTURA 4.5 mm DIRECTHIN - ALTURA 4.5 mm ' ~ : : : :
= — - — - — 3.5 altura 4.5 829.704 3.5 altura 4.5 829.714
43/50alura00 829705  43/50altura00 829715
354350 - 855715 BaaaEl - ST L T e 0 43/50altural5 829706  43/50alural5 829716
) : - - . 43/50altura25  829.707 43/50altura25 829717
TRANSFER DO MUNHAO ANALOGO DO MUNHAO CILINDRO DE PROTECAO DO MUNHAO T T 23/50alura35 829718
DIRECTHIN - ALTURA 6.0 mm DIRECTHIN - ALTURA 6.0 mm DIRECTHIN - ALTURA 6.0 mm e al ura - 829'709 4'3/5'0 — 329'719
3.5/4.3/5.0 855.725 3.5/4.3/5.0 801.705 3.5/4.3/5.0 812.705
T N4 N 4
MUNHAO DIRECTHIN -
ALTURA 4.5 mm MUNHAO ANGULADO 27°
ALTURA 5 mm MUNHAO MUNHAO
SRS e PERSONALIZADO PERSONALIZADO
3.5/4.3/5.0 altura 1.5  829.751 N } : ]
. MUNHAO ANGULADO 15° MUNHAO ANGULADO 15° 5.5 it 25 s ALTURR B JELTA IR T
sl D : 43/50altura25 831704 35 gajtura 0.0 829.800 35 altura 0.0 829.810
3.5/4.3/5.0 altura 4.5 829.754 Sl ocigo e ocigo 43/50altura35 831705
N 3.5 altura 1.5 832.700 3.5 altura 1.5 832.706 -y altura 1.5 829.801 3.5alturals 829.811
MUNHAO DIRECTHIN 3.5 altura 2.5 832.701 3.5 altura 2.5 832.707 MUNHAO ANGULADO 27° 3.5 altura 2.5 829.802 3.5 altura 2.5 829.812
ALTURA 6.0 mm 3.5 altura 3.5 832.702 3.5 altura 3.5 832.708 ALTURA 7 mm 35altura35 829.803 35altura3.s 829.813
= . 3.5 altura 4.5 829.804 3.5 altura 4.5 829.814
4.3/5.0altural5  832.703 4.3/5.0 altura 1.5 832.708 —
t Cod
3.5/4.3/5.0 altura 0.3 829.850 43/50altura25 832704  43/50altura25 832710 - a'"’ 43/50altura00 829805  43/50altura00 _ 829815
3.5/4.3/5.0 altura 1.5 829.851 43/5.0 altura 3.5 832.705 4.3/5.0 altura 3.5 832.711 : - . 4.3/5.0 altura 1.5 829.806 4.3/5.0 altura 1.5 829.816
3.5/43/50 altura 2.5 829.852 -————— S & —— &> (3.5 altura3.5 831.708 43/50altura 25  829.807 43/50altura25  829.817
3.5/4.3/5.0 altura 3.5 829.853 43/5.0 altura25  831.710 4.3/5.0 altura 3.5 829.808 4.3/5.0 altura 3.5 829.818
3.5/4.3/5.0 altura 4.5 829.854 4.3/5.0 altura 3.5 831.711 4.3/5.0 altura 4.5 829.809 4.3/5.0 altura 4.5 829.819
N 4 N4 — E— E— " E— "



SEQUENCIA PROTETICA

Transfer Thin Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Componente protético direto sobre o Mold. Fechada r
hexagono do implante; % i % 3 [
v . [ E
- Protese cimentada ou parafusada; iz s ‘
- Rotacional / antirrotacional; ,
- Acompanha parafuso hexagonal em titanio. ; i
Analogo
E @
Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel
2@ =
<
Uclas ICM W . .
oF &
o 2

Uela Calecinavel com base em CrCo 3.5 ¢ 4.3/50I1CM
1=0,3mm

Ucla Calcinavel com base em CrCo 3.5 ¢ 4,3/50ICM
X=2 0mm

Ucla Calcinavel com base em CrCo 3 5ICM
D=4 2mm

Uela Caleinavel com base em CrCo 4 3/50ICM
D=50mm




Ucla

INDEXACAO CONE MORSE

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Diametro(mm)

3.5/4.3/5.0 855.777
A A

UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA ANALOGO Didmetro(mm)
Diametro(mm) Diametro(mm) 3.5 Calcinavel com base em CrCo rotacional 859.700

3.5/4.3/5.0 855.778 3.5 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 859.701
— T w M 4.3/5.0 Calcinavel com base em CrCo rotacional 859.702
4.3/5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 859.703
TRANSFER THIN MOLDEIRA FECHADA . & 4
3.5/4.3/5.0 855.888
\ A 4



SEQUENCIA PROTETICA

Overdenture
g
- Componente em titanio; E
- - L
- Parafusado direto ao implante;
- Protese Overdenture;
- Sistema Attachment bola.
- Os overdentures sdo vendidos estéreis por radiacdo gama
Chave para O’ing
£
o
=)
o
[+
o
Capsula de O'ring com Anel de Borracha

Anel Posicionado

Overdenture QO'ring ICM g
* ﬁ &
|
X=12/2=0,2
X=20/2=1,0
X=3,0/2=2,0 Anel Plastico

X=4,0/2=3,0 Espacador de O'ing

Paliacetal

» Overdenture O'ring



Overdenture O'ring

OVERDENTURE O’RING
CHAVE TORQUE
Diametro(mm) Cédigo Q '
3.5/4.3/50alt.3  837.801
. ave torque para Onng i
3.5/4.3/5.0alt. 4 837.802 S ———— S——

Produto Codigo

Capsula de Oring com anel posicionado 806.001

Anel de borracha - reposicao para capsula de O'ring 804.001

Anel plastico espagador de O’ring 804.002
"




CARACTERISTICAS:

- Alto poder de corte;

- Propriedade de condensacao 6ssea;

- Excelente estabilidade inicial até em situacoes dsseas
desfavoraveis;

- Poder de redirecionamento do implante;

- Implante sem rosca interna

- Plataforma switch;

- Indexagdo cone morse;

- Implante cilindrico;

- Conicidade no didmetro primitivo da rosca;

- Dupla rosca com perfil especial

- Conexao interna;

- Superficie oxytite;

- Interface protética Unica

- Instalacdo do implante deve ser feita 2 mm abaixo do
nivel dsseo;

- Torque maximo recomendado 65 N.cm.

2.8 9

888.776

2.8 11 888.777

2.8 13 888.778

2.8 15 888.779
-———S————  EEE—



/

~~ CICATRIZADOR

/
/

2.8 altura 2.0 811.330
2.8altura3.0 811.331
N

X
\

X
i
)
c
o
@




SEQUENCIA PROTETICA

- Componente em titanio Transfer do Munh&o
- Prétese cimentada Conehix

- Travamento somente através do cone morse

- Os munhdes sdo vendidos estéreis por radiagdo

Poliacetal

Analogo do Munhao
Cone Fix

Inox

Cilindro de Protecao
do Munhao Cone Fix

Poliacetal

Munhgo Cone Fix

Munhao Cone Fix



Munhao Cone Fix

TRANSFER DO MUNHAO ANALOGO DO MUNHAO CILINDRO DE PROTECAO )
CONE FIX CONE FIX DO MUNHAO CONE FIX MUNHAO CONE FIX
2,8 855.800 2.8 Inox 800.070 2.8 855.810 2.8 altura 1.0 836.100
-—— N NN 2.8 altura 2.0 836.101

2.8 altura 3.0 836.102
2.8 altura 4.0 836.103
N







Hexagono Interno SR
g \

\ |

Implantes € Sequéncia Protética




Comprimento(mm))

3.5 8.5 818.701

35 10 818.702

3.5 115 818.703

3.5 13 818.704

3.5 15 818.705

3.75 7 818.706

3.75 8.5 818.707

3.75 10 818.708

3.75 15 818.709

375 13 818.710

3.75 15 818.711

4.0 7 818.712

4.0 8.5 818.713

. . 4.0 10 818.714

- Hexagono interno; 4 e T

- Implante cilindrico; 40 13 818716

- Dupla rosca; 4.0 15 818.717

- Conexao interna; 50 L 818.718

- . 5.0 8.5 818.719

- Superficie oxytite; 0 0 ~ern

- Acompanha parafuso de cobertura; 50 115 818721

- Torque maximo recomendado 65 N.cm; 5.0 = 818722
e 45 N.cm para plataforma 3.6. ,&. & %




_———Parafuso de Cobertura-

—

.

Codigo I
[ 3.6 839.003 \
\\ 43 839.004
\. 5.0 839005  /
S —/ S
— CICATRIZADOR e
PARALELO DIVERGENTE

Godigo
3.6altura 3 811.015 3.6 altura 3 809.015
3.6 altura 4 811.016 36 altura4d 809.016
3.6 altura 5 811.017 3.6 altura 5 809.017
3.6 altura 6 811.018 3.6 altura 6 809.018
43 altura 2 811.019 4.3 altura 2 809.019
43 altura 3 811.020 43 altura 3 809.020
4.3 altura 4 811.021 4.3 altura 4 809.021
4.3 altura 5 811.022 4.3 altura 5 809.022
4.3 altura 6 811.023 43 altura 6 809.023
5.0 altura 2 811.024 5.0 altura 2 809.024
5.0 altura 3 811.025 5.0 altura 3 809.025
5.0 altura 4 811.026 5.0 altura 4 809.026
5.0 altura 5 811.027 5.0 altura 5 809.027
5.0 altura 6 811.028 5.0 altura 6 809.028

-—— -——

~——

o

v

14
U

ic-in

Class



- Hexagono interno;
- Implante conico;

- Dupla rosca;

- Conexao interna;

- Superficie oxytite;

- Acompanha parafuso de cobertura;

- Torque maximo recomendado 65 N.cm.

4.0 8.5 820.101
4.0 10 820.102
4.0 11.5 820.103
4.0 13 820.104
4.0 15 820.105
5.0 8.5 820.106
5.0 10 820.107
5.0 135 820.108
5.0 13 820.109
5.0 15 820.110
S Ul G



_—Parafuso de Cobertura

Diametro(mm)
4.3

839.004 \

5.0 839.005 /
————

CICATRIZADOR

PARALELO

DIVERGENTE

4.3 altura 2 811.019 4.3 altura 2 809.019

4.3 altura 3 811.020 4.3 altura 3 809.020

4.3 altura 4 811.021 4.3 altura 4 809.021

4.3 altura 5 811.022 4.3 altura 5 809.022

4.3 altura 6 811.023 4.3 altura 6 809.023

5.0 altura 2 811.024 5.0 altura 2 809.024

5.0 altura 3 811.025 5.0 altura 3 809.025

5.0 altura 4 811.026 5.0 altura 4 809.026

5.0 altura 5 811.027 5.0 altura 5 809.027

5.0 altura 6 811.028 5.0 altura 6 809.028 ,
— /

o
U

ic-in

Estet



SEQUENCIA PROTETICA

Mini Pilar Conico Mini Pilar Cénico Reto
Angulado 17°

Titanio
X
e,
(3
(o)
2
Titanio
o
ot
2%
b4
)
A

-C t titanio;
o’mponen’ e.em tanio Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Prétese multipla parafusada; Parafuso Embutido

- Espago minimo interoclusal de 4.5 mm a partir

da altura da mucosa;
Analogo Analogo

- Plataforma Unica para todos os pilares possibilitando
o uso de Unica medida para seus componentes;
- Os mini pilares conicos sdao vendidos estéreis por

Inox
Inox

radiagdo gama;
- Mini pilar conico reto — peca Unica;
- Mini pilar conico angulado — pega dupla:

* Acompanha parafuso hexagonal em titanio e
haste de insergao;

Inox
Latao

Cilindro de Protegao
Parafuso Embutido

i)

Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

¢ {

A4S 40

Titanio

Poliacetal
Base Titanio




Mini Pilar Cénico

HEXAGONO INTERNO

MINI PILAR CONICO (MPC)

Diametro(mm)

3.6 altura 1.5 825.206

3.6 altura 2 825.207

3.6 altura 3 825.208

3.6 altura 4 825209 TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

36alura5 825210 ANALOGO MPC

4.3 altura 1 826.011 HE/HI/ICM 849.001 - o

4.3 altura 2 826.012 N  C— Dlametro(mm) Codlgo

| HE/HI/ICM Latao 802.001

4.5 altura 3 gZeus TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC T

43 altura 4 826.014 - - ALt

5.0 altura 1 826.016 _/I w

5.0 altura 2 826.017

5.0 altura 3 826.018

5.0 altura 4 826.019

5.0 altura 5 826.020

.4 N4
MINI PILAR ANGULADO 17° UCLA MPC COM PARAFUSO HEXAGONAL
CILINDRO DE PROTECAO MPC
3.6 altura 2 825.600 S HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
23 altura 2 895700 ‘“" HE/H/ICM Titanio rotacional 861.002
ABGERIR 3 825.702 o % HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 861.003
—————

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 861.004
- G



SEQUENCIA PROTETICA
Pilar Conico Reto

2
& L
=
&
’LQ
B Co'mponen.tte e titdnio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese unitaria parafusada; Parafuso Embutido
- Espaco minimo interoclusal de 6.0 mm
a partir da altura da mucosa; 8 8
- Peca dupla:
. Acompanha parafuso de fixacdo em titanio.
- Componentes do pilar conico:
. Transfer moldeira aberta;
. Analogos;
. Uclas; Analogo Analogo
Disponiveis nas versoes rotacional e antirrotacional.
- Plataforma Unica para todos os pilares % g
possibilitando o uso de Unica medida para s 3
seus componentes.
- Os pilares conicos sdo vendidos estéreis por radiagao gama
Cilindro de Protegao
Parafuso Embutido
!
&
ﬁ
Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel
P o
g e ] &
= 3 H 5
= e b o
& a 3 3




ilar Conico

HEXAGONO INTERNO

PILAR CONICO (PC)

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Cédigo PC ROTACIONAL
36 altura 1.5 843.026 DI e o
3.6 altura 4 843.029 ANALOGO PC
36altura 5 843.030 TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
43altural 843.016 PC ANTIRROTACIONAL HE/HI/ICM Latdo rotacional 803.001
43altura 2 843017 HE/HI/ICM Latao antirrotacional 803,002
4.3 altura 3 843.018 HE/HI/ICM 852.001 HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
43 altura 4 843.019 .4 b

it HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004

43 altura § 843.020 .4 ——
5.0 altura 1 843.021 TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
5.0 altura 2 843.022 PC ROTACIONAL
5.0 altura 4 843.024 HE/HI/ICM 853.001
5.0 altura 5 843.025 S — MU

A A

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Goaigo

HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001

CILINDRO DE PROTECAO PC :g:iﬁgm ?“[Ci’_‘é"e' a’fﬁ”"itad-""a' 225'385
— itanio rotaciona 2.

Drm) HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004

& - HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 862.005

HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 862.006

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 862.007

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio antirrotacional 862.008
. 4 h 4



- Componente protético direto sobre
o hexagono do implante;

- Prétese unitaria cimentada;

- Acompanha parafuso hexagonal

em titanio.

- Os munhoes séo vendidos estéreis por

radiagdo gama

Titanio

Munhéo Reto

Inox

Inox

Titanio

SEQUENCIA PROTETICA

Transfer Mold. Aberta

Analogo

Munhao Angulado 15°

I

i

©
B

Transfer Mold. Fechada

I

Analogo

%

Munh&o Angulado 30° Munhao Personalizado

sw @
'1,0"*L

Latao Inox

Titanio

Titanio
)
o ==
0
>



Munhao

HEXAGONO INTERNO

MUNHAO RETO
_ 3.6 altura 1 830.013
MUNHAO ANGULADO 15° 3.6 altura 2 830.014
36alua3 830015
3.6 altura 2 832.010 3.6 altura 4 830.016
3.6 altura 3 832011 4.3 altura 1 830.017
3.6 altura 4 832.012 4.3 altura 2 830.018
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 4.3 altura 2 832,013 4.3 altura 3 830.019
5 4.3 altura 3 832.014 4.3 altura 4 830.020
ANALOGO 4.3 altura 4 832015 5.0 altura 1 830.021
4‘ 3 848'005 Didmetro(mm) 5.0 altura 2 832.016 5.0 altura 2 830.022
5.0 848606 3.6 Latso 801.007 5.0 altura 3 832017 5.0 altura 3 830.023
. —— 3 Gilnox 801.008 5.0 altura 4 832.018 5.0 altura 4 830.024
b NN
4.3 Latio 801.009 =
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA T i MUNHAG ANGULADO 30° MUNHAO PERSONALIZADO
IETTE i - = ZAE
5.0 Latio 801.011 Diametro(mm)
: : 5.0 Inox 801.012 3.6 altura 3 36altural 836.013
43 855.005 _—— 834.010
5'0 855.006 3.6 altura 4 834.011 3.6 altura 2 836.014
: ~— 3.6 altura 5 834.012 36 altura 3 836.015
43 altura 3 834.013 3.6 altura 4 836.016
4.3 altura 4 834.014 43 altura 1 836.017
423 altura 5 834.015 4.3 altura 2 836.018
5.0 altura 3 834.016 4.3 altura 3 836.019
5.0 altura 4 834.017 43 altura 4 836.020
5.0 altura 5 834.018 5.0 altura 1 836.021
— 5.0 altura 2 836.022
5.0 altura 3 836.023
5.0 altura 4 836.024
A



SEQUENCIA PROTETICA

- Componente protético direto sobre o Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
hexagono do implante;
- Prétese cimentada ou parafusada; < i
- Antirrotacional; £ 2
- Acompanha parafuso quadrado
ou hexagonal em titanio.
Analogo Analogo
) 8
£ 3
Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel
3 o 8 2
I c (¥} =
= £ g 3
£ = S 3

WM o <
o ws W W o



Ucla

HEXAGONO INTERNO

UCLA COM PARAFUSO QUADRADO

4.3 Calcinavel antirrotacional 860.010
4.3 Titanio antirrotacional 860.011
4.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 860.012
4.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 860.013
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 5.0 Calcinavel antirrotacional 860.014
- 5.0 Titanio antirrotacional 860.015
Diédmetro(mm) ANALOGO 5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 860.016
3.5 848.004 5.0 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 860.017
23 348.005 Diametro(mm) T
5.0 848.006 3.6 Latao 801.007
e 3.6 trox 801.008 UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA S dadtc LR Diametro(mm)
4.3 Inox 801.010 3.6 Calcinavel antirrotacional 858013
Dlamto(mm) 5.0 Latio 801.011 3.6 Titanio antirrotacional 858.014
i 5.0 Inox 801.012 ina i i
a3 855,005 e i 36 Calc!n?vel cgm base gm CrEZo _antm:otfacnovr?al. 858.015
50 45 006 3.6 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.016
: ——————— 4.3 Calcinavel antirrotacional 858.017
4.3 Titanio antirrotacional 858.018
4.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 858.019
4.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.020
5.0 Calcinavel antirrotacional 858.021
5.0 Titanio antirrotacional 858.022
5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 858.023
5.0 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 858.024
_—————— ————



SEQUENCIA PROTETICA

Qverdenture

- Componente em titanio;

- Parafusado direto ao implante;
- Protese Overdenture;

- Sistema Atfachment bola.

- Os overdentures sdo vendidos estéreis por radiacdo gama. B

Titanio
A E
o
2 e
() 6)
L Y
AR
3 e
N~

Chave para O’ring

1
\ Capsula de O'ring com Anel de Borracha
f Anel Posicionado

[l °

Aco Cirtirgico

Titanio

Anel Plastico
Espacador de Oring

Poliacetal

« OQverdenture



Verdenture

HEXAGONO INTERNO

OVERDENTURE O'RING
OVERDENTURE O’RING COM FEMEA
3.6 altura 2 837.616 3.6 altura 2 837.306
3.6 altura 3 837.617 3.6 altura 3 837.307
3.6 altura 4 837.618 3.6 altura 4 837.308
3.6 altura 5 837.619 3.6altura 5 837.309
3.6 altura 6 837.620 3.6 altura 6 837.310
4.3 altura 2 837.621 4.3 altura 2 837.111 CHAVE TORQUE
4.3 altura 3 837.622 43 altura 3 837.112 Cédigo
4.3 altura 4 837.623 4.3 altura 4 837.113 Chave torque para O’ring 807.015
4.3 altura 5 837.624 4.3 altura 5 837.114 T ———
4.3 altura 6 837.625 4.3 altura 6 837.115
5.0 altura 2 837.626 5.0 altura 2 837.116
5.0 altura 3 837.627 5.0 altura 3 837.117
5.0 altura 4 837.628 5.0 altura 4 837.118
5.0 altura 5 837.629 5.0altura 5 837.119
5.0 altura 6 837.630 5.0 altura 6 837.120
a4 4 A A

produto

Capsula de O'ring com anel posicionado 806.001

Anel de borracha - reposicao para capsula de O'ring 804.001
Anel plastico espacador de O'ring 804.002
“—







Implantes € Sequéencia Protética




Codigo

3.75 7 817.001
3.75 85 817.002
3.75 10 817.003
3.75 115 817.004
3.75 13 817.005
3.75 15 817.006
4.0 7 817.007
40 85 817.008
40 10 817.009
40 115 817.010
4.0 13 817.011
g 375 5 8.170.018 45 7 817.013
E 375 8.5 8.170.028 ® 45 85 817.014
S 375 10 8.170.038 = 45 10 817.015
& 375 115 8170048 & 45 115 817.016
- Hexagono externo; g 3.75 13 8.170.058 o 45 13 817.017
- Implante cilindrico; "'g 375 15 8.170.068 g 4.5 15 817.018
- Dupla rosca; a 40 7 8170078 ».g 5.0 7 817.019
) = 40 85 8170.088 5 5.0 85 817.020
~Totue itEme; § 40 10 8170098 & 50 10 817.021
- Superficie oxytite; S 40 115 8.170.108 5 50 115 817.022
- Torque maximo § 4.0 13 8170118 3 5.0 13 817.023
z 40 15 8170128 & 5.0 15 817.024

recomendado 65 N.cm. T WSS O ey oEEEeee—r



Parafuso de Cobertura

838.002

838.003
-—

|

/
/

£
£

= CICATRIZADOR
Fd
PARALELO DIVERGENTE
Codigo
4.1 altura 2 810.005 4.1 altura 2 808.005
4.1 altura 3 810.006 41 altura 3 808.006
41 altura 4 810.007 4.1 altura 4 808.007
41 altura 5 810.008 41 altura 5 808.008
4.1 altura 6 810.009 4.1 altura 6 808.009
5.0 altura 2 810.010 5.0 altura 2 808.010
5.0 altura 3 810.011 5.0 altura 3 808.011
5.0 altura 4 810.012 5.0 altura 4 808.012
5.0 altura 5 810.013 5.0 altura 5 808.013
810.014 5.0 altura 6

\ 5.0 altura 6
\  —

808.014
—-—

1C-ClI

Class



3.5 8.5 819.011

3.5 10 819.012

3.5 1.5 819.013

- Hexagono externo; ' 3.5 13 819.014

- Implante conico; o 15 819.015

! 4.0 8.5 819.001

- Dupla rosca; 40 10 819.002

- Torque interno; 40 11.5 819.003

- Superficie oxytite; 4.0 13 819.004

Opcional: Com ou sem parafuso 22 L £19.00-
= il = Lo raru

de cobertura 5.0 85 819.006

o 5.0 10 819.007

- Torque maximo recomendado 65 N.cm. 50 115 819.008

- Implante dindmico de facil instalacdo 5.0 13 819.009

- - Alto poder de corte A 15 819.010




— Parafuso de Cobertura———

41

.‘/4

Vi

/

\ @
\_

— CICATRIZADOR

=

\‘

838.002

)

5
"

PARALELO

838.003
-——

¥ ’/

DIVERGENTE

4.1 altura 2 810.005 41 altura 2 808.005
4.1 altura 3 810.006 4.1 altura 3 808.006
4.1 altura 4 810.007 4.1 altura 4 808.007
4.1 altura 5 810.008 41 altura 5 808.008
4.1 altura 6 810.009 4.1 altura 6 808.009
5.0 altura 2 810.010 5.0 altura 2 808.010
5.0 altura 3 810.011 5.0 altura 3 808.011
5.0 altura 4 810.012 5.0 altura 4 808.012
5.0 altura 5 810.013 5.0 altura 5 808.013
5.0 altura 6 810.014 5.0 altura 6 808.014
D — N4 "







Hexagono Externo W
N\ 1 g
\

Implantes € Sequéncia Protética



3.3 mm

Fit-hex é um implante designado para
espacos reduzidos. (Ex. incisivos laterais)

- Hexagono externo;

- Implante cilindrico;

- Dupla rosca;

- Utilizar com montador;

- Superficie oxytite;

- Acompanha parafuso de cobertura;
- Nao acompanha montador;

- Torque maximo recomendado 45 N.cm.

33 8.5

821.001

3.3 10 821.002

33 1155 821.003

33 13 821.004

33 15 821.005
EESSSS—S G



838001
CICATRIZADOR Y
PARALELO DIVERGENTE

_— Parafuso de Cobertura

‘\ 33
‘-\_‘ A4

\"3

3.3 altura 3 810.001 3.3 altura 3 808.001
3.3 altura 4 810.002 33 altura 4 808.002
3.3 altura 5 810.003 3.3 altura 5 808.003
3.3 altura 6 810.004 3.3 altura 6 808.004
-—— -———




iciona

Trad

- Hexagono externo;

- Implante cilindrico;

- Dupla rosca;

- Utilizar com montador;

- Superficie oxytite;

- Nd@o acompanha parafuso de cobertura;
- Nao acompanha montador;

- Torque maximo recomendado 45 N.cm.

Diametro(mm) il Comprimento(mm)

33 8.5 817.201
33 10 817.202
33 11.5 817.203
33 13 817.204
33 15 817.205
375 7.0 817.295
375 8.5 817.296
375 10 817.297
375 11.5 817.298
375 13 817.299
3.75 15 817.300
4.0 7.0 817.301
4.0 8.5 817.302
4.0 10 817.303
4.0 115 817.304
4.0 13 817.305
4.0 15 817.306
5.0 7.0 817.307
5.0 8.5 817.318
5.0 10 817.319
5.0 115 817.310
5.0 13 817311
5.0 15 817.312

T .4 T



ICiona

Trad

Parafuso de Cobertura

4.1 838.002
5.0 838.003
————

CICATRIZADOR

PARALELO DIVERGENTE

4.1 altura 2 810.005 4.1 altura 2 808.005
4.1 altura 3 810.006 4.1altura 3 808.006
41 altura 4 810.007 41 altura 4 808.007
4.1 altura 5 810.008 4.1 altura 5 808.008
4.1 altura 6 810.009 4.1 altura 6 808.009
5.0 altura 2 810.010 5.0 altura 2 808.010
5.0 altura 3 810.011 5.0 altura 3 808.011
5.0 altura 4 810.012 5.0 altura 4 808.012
5.0 altura 5 810.013 5.0 altura 5 808.013
5.0 altura 6 810.014 5.0 altura 6 808.014

—_




SEQUENCIA PROTETICA

Mini Pilar Cénico Reto Mini Pilar Cénico Mini Pilar Cénico
Angulado 17° Angulado 30°
o o 2
5 3 ke
= E £
22y
St o
10‘}1)"" o o o o
P2
- Componente em titanio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese multipla parafusada; Fersien Enbund
- Espago minimo interoclusal de 4.5 mm L .
a partir da altura da mucosa; £ 2
- Mini pilar cénico reto - peca unica;
- Mini pilar cénico angulado - peca dupla:
. Acompanha parafuso hexagonal em titanio
e haste de insercdo;
. Dodecaedro com 12 posicoes de encaixe.
- Plataforma Ginica para todos os pilares Analogo Analogo
possibilitando uso de (nica medida para
seus componentes. % 2
- Os mini pilares conicos sdo vendidos estéreis por s 3
radiacdo gama

Cilindro de Protecao
Parafuso Embutido

)

Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

P L &g .-

A9 AOR A

Titanio

Poliacetal
Titanio

Base CrCo
Base Titanio

2|

. Mini_ Pilar Cénico



ilar Conico

HEXAGONO EXTERNO

MINI PILAR CONICO (MPC)

3.3 altura 15 825.001
3.3 altura 2 825.002
3.3 altura 3 825.003
4.1 altura 1 825.004
4.1 altura 2 825.005
4.1 altura 3 825.006
4.1 altura 4 825.007
4.1 altura 5 825.008
5.0 altura 1 825.009

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

5.0 altura 2 825.010 " e
5.0 altura 3 825.011 ANALOGO MPC

: HE/HI/ICM 849.001
5.0 altura 4 825.012 N Diametro (mm) Codigo
5.0 alt 5 825.013 =
altura HE/HI/ICM Latao 802.001

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA MPC

MPC ANGULADO 17° Cédigo
Cédigo HE/HI/ICM 850.001
_ - =

HE/HI/ICM 1nox 802.002
N

3.3 altura 3 825.300

4.1 altura 2 827.001

4.1 altura 3 827.002

41 altura 4 827.003
N

MPC ANGULADO 30°

3.3 altura 3 825.301

4.1 altura 3 828,001
——————— E——

UCLA MPC COM PARAFUSO HEXAGONAL

CILINDRO DE PROTECAO MPC Coédigo

= HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
e T HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 861.003

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 861.004
T



SEQUENCIA PROTETICA

Pilar Cénico Reto Pilar Conico Angulado17° - Pilar Cénico Angulado 17°
"y s
) Tég n s o i
£
= B - =
A\ '\
’L“v\'d‘ 10‘&5.“ oo \A_d‘\
) Componen.te £m titanio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese unitaria parafusada; Parafuso Embutido
- Espago minimo interoclusal de 6.7 mm
a partir da altura da mucosa; E E
- Pilar conico reto - peca dupla:
. Acompanha parafuso de fixagdo em titanio.
- Pilar conico angulado - peca dupla:
. Acompanha parafuso hexagonal em titanio
e haste de insercao;
. Dodecaedro com 12 posicdes de encaixe; Analogo Analogo
. Rotacional / antirrotacional.
- Componentes do pilar conico: x P
. Transfer moldeira aberta; S k|
. Analogos;
. Uclas;
Disponiveis nas versoes rotacional e antirrotacional.
- Plataforma Unica para todos os pilares
possibilitando o uso de tnica medida Cilindro de Protecio
para seus componentes. Parafuso Embutido
- Os pilares conicos sao vendidos estéreis por radiagdo gama 2
Zg
Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

V { V v

Titanio

Poliacetal
Base CrCo
Base Titanio




ilar Conico

HEXAGONO EXTERNO

PILAR CONICO (PC)

Codigo TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

41 altura 1 842.001 PC ANTIRROTACIONAL

4.1 altura 2 842.002

4.1 altura 3 842.003 HE/HI/ICM 852.001

4.1 altura 4 842.004 T

41 altura 5 842,005 ANALOGO PC

S0altural 842.006 TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

5.0 altura 2 842.007 PC ROTACIONAL HE/HI/ICM Latdo rotacional 803.001

5.0 altura 3 842.008 HE/HI/ICM Latéo antirrotacional 803.002

5.0 altura 4 842,009 HE/HI/ICM 851.001 HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003

5.0 altura 5 842.010 HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004
L. A 2 . 4 —

TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
PC ROTACIONAL
o
wr— &
4.1 altura 2 rotacional 844.001 N —

4.1 altura 2 antirrotacional 844.002

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001
CILINDRO DE PROTECAO PC :g:ﬂgx .(l?..alﬁcir_'lavel an.tirrolt'acio.n'al 22§gg§
¢ itanio rotaciona ;
Diametro Cédigo
& — HE/HMCM Calcinavel com base em CrCo rotacional 862.005
HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 862.006
HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 862.007

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio antirrotacional 862.008
T



X

SEQUENCIA PROTETICA

- Componente protético direto sobre Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada

o hexagono do implante;
- Protese unitaria cimentada;
- Acompanha parafuso hexagonal
em titanio;
- Munhao angulado:
. Dodecaedro com 12 posigoes de encaixe.

- Os munhdes sdo vendidos estéreis por radiacdo gama

Inox

Munhé&o Reto

Curto

Inox

1
e b (A
i
1)
Analogo Analogo
% |
Munhdo Angulado 15° Munhdo Angulado 25° Munhao Personalizado

Titanio

o P

i

©
PO 2



Munhao

HEXAGONO EXTERNO

MUNHAO ANGULADO 15°
Diametro(mm) Cédigo
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 3.3 altura 2 831,001
Diametromm) J Cédigo MUNHAO RETO 33 3':“"3 3 831.002 MUNHAO PERSONALIZADO
33 847.001 3.3 altura 4 831.003
- e Diametromm Y Cédigo T T Cédigo
50 847003 ANALOGO il ool 4.1altura 3 831005 S2alusl 835.001
: i 33 altura 2 829,002 : : > 3.3 altura 2 835002
= 4.1 altura 4 831.006
Didmetro(mm) Cédigo 33altura 3 829,003 &0 aitura 2 S 007 3.3 altura 3 835.003
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA 22 wEE :gggg; 3.3 altura 4 829.004 ST 831.008 3.3 altura 4 835.004
3 Inox 00. A1 alhira 1 829.005 : - 4.1 altura 1 835.005
Dia Cédi h : = 5.0 altura 4 831.009 -
4.1 Latdo 800.003 41 altura 2 829.006 -—————— 4.1 altura 2 835.006
= ! 4.1 1nox 800.004 41 altura 3 829.007 MUNHAO ANGULADO 25° 4.1 altura 3 835.007
. 854.002 5.0 Latio 800.005 lal '
50 854.003 m— - 4.1 altura 4 829.008 4.1 altura 4 835,008
—— — e 5.0 altura 1 829.009 '““‘“°"“'“' go 5.0 altura 1 835.009
5.0 altura 2 829.010 i; a_|"”_"°? i 833.004 5.0 altura 2 835010
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 5.0 altura 3 829.011 .2 20 SRR 5.0 altura 3 835.011
50 altura 4 829,012 4.1altura 3 333.003 5.0 altura 4 835012
CURTO T S 4.1 altura 4 833.004 N
Diametro(mm) Cadigo 4.1 altura 5 833.005
41 847.004 5.0 altura 3 833.006
. 4

5.0 altura 4 833.007
-———S———



SEQUENCIA PROTETICA

- Componente protético direto sobre Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
o hexagono do implante; Curto _
- Protese cimentada ou parafusada; 5 5 L 3 .'\
o =} o
- Rotacional / antirrotacional; & & K= l
- Acompanha parafuso quadrado ou :
hexagonal em titanio. l! ,
o \
Analogo Analogo
= o
] b
Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

= (=] =}
<

g g b o
& & &
= o % @
<] (=4 2
o 3 5




Ucla

HEXAGONO EXTERNO

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA

Diametro(mm) ANALOGO
33 847.001 TRANSFER MOLDEIRA FECHADA

41 847.002 o T 3.3 Latio 800.001
5.0 847.003 3.3 Inox 800.002
il Zi z;"gg; 4.1 Latdo 800.003
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA . . 4.1 Inox 800.004
CURTO e ——y 5.0 Latio 800.005
5.0 Inox 800.006
o 270 N G
-
UCLA COM PARAFUSO QUADRADO UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
Diametromm
3.3 Calcinavel rotacional 857.001 3.3 Calcinavel rotacional 856.001
3.3 Calcinavel antirrotacional 857.002 3.3 Calcinavel antirrotacional 856.002
3.3 Titanio rotacional 857.003 3.3 Titanio rotacional 856.003
3.3 Titanio antirrotacional 857.004 3.3 Titanio antirrotacional 856.004
3.3 Calcinavel com base em CrCo rotacional 857.005 3.3 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.005
3.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 857.006 3.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 856.006
3.3 Calcinavel com base em titanio rotacional 857.007 3.3 Calcinavel com base em titanio rotacional 856.007
3.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 857.008 3.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 856.008
4.1 Calcinavel rotacional 857.009 4.1 Calcinavel rotacional 856.009
4.1 Calcinavel antirrotacional 857.010 4.1 Calcinavel antirrotacional 856.010
4.1 Titanio rotacional 857.011 4.1 Titanio rotacional 856.011
4.1 Titanio antirrotacional 857.012 4.1 Titanio antirrotacional 856.012
4.1 Calcinavel com base em CrCo rotacional 857.013 4.1 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.013
4.1 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 857.014 4.1 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 856.014
4.1 Calcinavel com base em titanio rotacional 857.015 4.1 Calcinavel com base em titanio rotacional 856.015
4.1 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 857.016 4.1 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 856.016
5.0 Calcinavel rotacional 857.017 5.0 Calcinavel rotacional 856.017
5.0 Calcinavel antirrotacional 857.018 5.0 Calcinavel antirrotacional 856.018
5.0 Titanio rotacional 857.019 5.0 Titanio rotacional 856.019
5.0 Titanio antirrotacional 857.020 5.0 Titénio antirrotacional 856.020
5.0 Calcinavel com base em CrCo rotacional 857.021 5.0 Calcinavel com base em CrCo rotacional 856.021
5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 857.022 5.0 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 856.022
5.0 Calcinavel com base em titanio rotacional 857.023 5.0 Calcinavel com base em titanio rotacional 856.023

5.0 Calcindvel com base em titanio antirrotacional 857.024 5.0 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 856.024
G G N



SEQUENCIA PROTETICA

QOverdenture
\ - - Componente em titanio; 5
- Parafusado direto ao implante; &
- Protese Overdenture; =
- Sistema Attachment bola. A
- Os overdentures sao vendidos estéreis por radiagdo gama. Qt\"’@ A\2
P 7
=" (&)
Chave para O'ring
£
o
=
=
o
<
-

Capsula de O’ring com Anel de Borracha

Anel Posicionado

Titanio

=

Anel Plastico
Espacador de O'ring

Poliacetal

- & 8.

R A A A K

I

- OQverdenture



verdenture

HEXAGONO EXTERNO

OVERDENTURE
O’'RING COM FEMEA OVERDENTURE O'RING

3.3 altura 24 837.201 3.3 altura 2.4 837.501

3.3 altura 3 837.202 3.3 altura 3 837.502

33 altura 4 837.203 33 altura 4 837.503

33 altura 5 837.204 33 altura 5 837.504

33 altura 6 837.205 33 altura 6 837.505

4.1 altura 2 837.001 4.1 altura 2 837.506 CHAVETORQUE

41altura 3 837.002 41 altura 3 837.507
4.1 altura 4 837.003 4.1 altura 4 837.508 Sz teruepara Oing. 807015
4.1 altura 5 837.004 41 altura 5 837.509

41altura 6 837.005 4.1 altura 6 837.510

5.0 altura 2 837.006 5.0 altura 2 837.511

5.0 altura 3 837.007 5.0 altura 3 837.512

5.0 altura 4 837.008 5.0 altura 4 837.513

5.0 altura 5 837.009 5.0 altura 5 837.514

5.0 altura 6 837.010 5.0 altura 6 837515

.4 T .4 .. 4

Produto Codigo

Capsula de O'ring com anel posicionado 806.001

Anel de borracha - reposicédo para capsula de O'ring 804.001

Anel plastico espacador de O'ring 804.002
“——







Hexagono €xterno ]
N

Implantes € Sequéencia Protética



- Plataforma switch;

- Hexagono externo;

- Implante cilindrico;

- Dupla rosca;

- Utilizar com montador;

- Superficie oxytite;

- Acompanha parafuso de cobertura;

- Ndo acompanha montador;

- Torque maximo recomendado 45 N.cm.

4.0 5.0

817.701

4.0 6.0 817.702

5.0 5.0 817.703

5.0 6.0 817.704
- U



Parafuso de Cobertura

33

838.006

838.004
N 4

Diametro(mm)

CICATRIZADOR

PARALELO

DIVERGENTE

ﬂ

3.3 altura 3 810.501 3.3 altura 3 808.501
3.3 altura 4 810.502 3.3 altura 4 808.502
3.3 altura 5 810.503 3.3 altura 5 808.503
3.3 altura 6 810.504 3.3 altura 6 808.504
41 altura 2 810.100 41 altura 2 808.100
4.1 altura 3 810.101 4.1 altura 3 808.101
4.1 altura 4 810.102 41 altura 4 808.102
4.1 altura 5 810.103 4.1 altura 5 808.103
4.1 altura 6 810.104 4.1 altura 6 808.104
——— N4

Classic Curto




SEQUENCIA PROTETICA

Mini Pilar Conico Reto

g
c
e
&
%
P
L
o ok
ot o
LSS
) Co‘mponer]te. il Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese multipla parafusada; Parafuso Embutido
- Espaco minimo interoclusal de 4.5 mm
a partir da altura da mucosa; g E
- Mini pilar conico reto - peca Unica;
- Plataforma Unica para todos os pilares "
possibilitando uso de Unica medida para

seus componentes.

- Os mini pilares conicos sao vendidos estéreis por
radiagdo gama Analogo Analogo

|

Inox
Latao

Cilindro de Protecao
Parafuso Embutido

Titanio

Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

.
o e

40

Base CrCo
Base Titanio

Poliacetal
Titanio




ilar Conico

HEXAGONO EXTERNO

MINI PILAR CONICO (MPC)

Cédigo TRANSFER MOLDEIRA ABERTA MPC

33alturalS 825501 Cédigo

3.3 altura 2 825.502 HE/HI/ICM 849002 ANALOGO MPC

33 altura 3 825.503 T Codigo

4.1 altura 1 825.101 HE/HI/ICM Latao 802.001

4.1 altura 2 825.102 VRANSFER MOLDEIRK EECHADA MPC HE/HIACM inox  802.002
a3 —_—

4.1 altura 3 825.103 Cédigo
HE/HI/ICM 850.001

4.1 altura 4 825104 E/HI/T

4.1 altura 5 825.105

LA

UCLA MPC COM PARAFUSO HEXAGONAL

CILINDRO DE PROTEGAO MPC Cédigo

HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 861.001
HE/HI/ICM Titanio rotacional 861.002
- HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 861.003

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional  861.004
- |



SEQUENCIA PROTETICA
Pilar Conico Reto

ﬂ,m

- Componente em titanio; Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
- Protese unitaria parafusada; Parafuso Embutido

- Espaco minimo interoclusal de 6.7 mm
a partir da altura da mucosa;

- Pilar ¢énico reto - peca dupla:
. Acompanha parafuso de fixagao em titanio.
- Componentes do pilar cénico:

. Transfer moldeira aberta;
. Analogos;
. Uclas; Analogo Analogo

Disponiveis nas versdes rotacional e antirrotacional.
- Plataforma Unica para todos os pilares @ g

Titanio

\'\
ne
"Lo

Inox
Inox

Inox

possibilitando o uso de tnica medida
para seus componentes.
- Os pilares conicos sao vendidos estéreis por radiacdo gama

Cilindro de Protecao
Parafuso Embutido

i)

Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel

V V V
a .

A0

Titanio

Poliacetal
Titanio
Base CrCo
Base Titanio
[

o Pllapr C



ilar Conico

HEXAGONO EXTERNO

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
PC ANTIRROTACIONAL

Diametro(mm) Cédigo

R HE/HI/ICM 852.001
PILAR CONICO (PC) . 4B 4

Diametro(mm) Cédi o ANALOGO PC
= TRANSFER MOLDEIRA ABERTA DlAmetyolsm!

41 altura 1 842101

TG — PC ROTACIONA . HE/HI/ICM Latio ratacional 803.001
4.1 altura 3 842.103 HE/HI/ICM Latéo antirrotacional 803.002
41 altura 4 842104 HE/HI/ICM 851.001 HE/HI/ICM Inox rotacional 803.003
4.1 altura 5 842105 HE/HI/ICM Inox antirrotacional 803.004
T .. 4 A4
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
PC ROTACIONAL
Diametro(mm)
HE/HI/ICM 853.001
.4 ———

UCLA PC COM PARAFUSO HEXAGONAL

Didmetro(mm)

HE/HI/ICM Calcinavel rotacional 862.001

CILINDRO DE PROTECAO PC HE/HI/ICM Calcinavel antirrotacional 862.002
= o HE/HI/ICM Titanio rotacional 862.003
HE/HI/ICM Titanio antirrotacional 862.004
e com— HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo rotacional 862.005
HE/HI/ICM Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 862.006

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio rotacional 862.007

HE/HI/ICM Calcinavel com base em titanio antirrotacional 862.008
- S



SEQUENCIA PROTETICA

) Comp'onente pl’lOtEtICO diretersabie Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada
o hexagono do implante; Curto

- Protese unitaria cimentada;

- Acompanha parafuso hexagonal E E L E
em titanio.

- Os munhdes sdo vendidos estéreis por
radiagdo gama

|l

-

lﬂ

unhao

Analogo Analogo
o
E % g
Munhao Reto Munhao Personalizado

Titdnio
Titanio

% ® ﬂ <&
,5']_?\ b ‘1;l-$

R ————



Munhao

HEXAGONO EXTERNO

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
Didmetro(mm)
3.3 847.001 = =
41 847,002 MUNHAO RETO MUNHAO PERSONALIZADO
ANALOGO Didmetromm) Y Codigo
o P 33 altura 1 829.330 33 altura l 835330
Codigo
R Iy e 33 altura 2 829331 33 altura 2 835.331
Diametro(mm) Cédigo 3.3 vox 800,002 3.3 altura 3 829.332 3.3 altura 3 835.332
as 854.001 TN 800,003 3.3 altura 4 829333 3.3 altura 4 835.333
41 854.002 41 1nox 800,004 41 altura 1 829.300 4.1 altura 1 835.101
e T S 4.1 altura 2 829301 41 altura 2 835.102
4.1 altura 3 829.302 4.1 altura 3 835.103
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 4.1 altura 4 829,303 41 altura 4 835.104
CURTO T T S
41 847.004
.4 T



SEQUENCIA PROTETICA

- Componente protético direto sobre Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Aberta Transfer Mold. Fechada

o hexagono do implante; Curto
- Protese cimentada ou parafusada; % 5 L x 1’ ‘
— - Rotacional / antirrotacional; & = = ,
B m—— = i
— —a Acompanha parafu.s? guadrado
e e —S— ou hexagonal em titanio.
e ———————— 1-—:;
g~ R — \
—— —
= —
- R —
e — e
e — -‘-\
T —— — - -
e Analogo Analogo
e
e ——
o — - 3 2
T — — 9 =
S — \ = % ]
T — \.‘
d— = *h
e —
S —— — —
——— ‘
T — — r—
S e “
- S —
- Ry —
- e ———
— ——
S —
= ————
— =
— ‘ _ — o
e — — Ucla Calcinavel Ucla Titanio Ucla Calcinavel Ucla Calcinavel
— == T——
= - - = - -
e —— B 0 o 2
=il - — o v «5
e — ‘h‘-‘ o = o =
e ——————————— & & % @
o — h‘ o &
= ===
- T mmm———— . ‘kc«\ d(\ V\O"‘ v\d(\
L — . [ 4 Al o
e —— —— — o) _51\‘\ \u.ll ) 7
—— ——
i e
S g
i ——
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Ucla

HEXAGONO EXTERNO

TRANSFER MOLDEIRA ABERTA
33 847.001 ANALOGO
41 847.002 TRANSFER MOLDEIRA FECHADA
S———— y——
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA 33 854.001 33 1o 800.002
CURTO 41 854.002 41 Latio 800.003
T T 41 inox 800,004
T
UCLA COM PARAFUSO QUADRADO UCLA COM PARAFUSO HEXAGONAL
3.3 Calcinavel rotacional 865.070 3.3 Calcinavel rotacional 863.070
3.3 Calcinavel antirrotacional 865.071 3.3 Calcinavel antirrotacional 863.071
3.3 Titanio rotacional 865.072 3.3 Titanio rotacional 863.072
3.3 Titanio antirrotacional 865.073 3.3 Titanio antirrotacional 863.073
3.3 Calcinavel com base em CrCo rotacional 865.074 3.3 Calcinavel com base em CrCo rotacional 863.074
3.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 865.075 3.3 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 863.075
3.3 Calcinavel com base em titanio rotacional 865.076 3.3 Calcinavel com base em titanio rotacional 863.076
3.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 865.077 3.3 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 863.077
4.1 Calcinavel rotacional 865.001 4.1 Calcinavel rotacional 863.001
4.1 Calcinavel antirrotacional 865.002 4.1 Calcinavel antirrotacional 863.002
4.1 Titanio rotacional 865.003 4.1 Titanio rotacional 863.003
4.1 Titanio antirrotacional 865.004 4.1 Titanio antirrotacional 863.004
4.1 Calcinavel com base em CrCo rotacional 865.005 4.1 Calcinavel com base em CrCo rotacional 863.005
4.1 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 865.006 4.1 Calcinavel com base em CrCo antirrotacional 863.006
4.1 Calcinavel com base em titanio rotacional 865.007 4.1 Calcinavel com base em titanio rotacional 863.007
4.1 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 865.008 4.1 Calcinavel com base em titanio antirrotacional 863.008
- _—_—_--



- Componente em titanio;

- Parafusado direto ao implante;
- Protese Overdenture;

- Sistema Attachment bola.

« OQverdenture

- Os overdentures sdo vendidos estéreis por radiacdo gama.

Titanio

SEQUENCIA PROTETICA
Overdenture

Titanio
w2 E
o,
1
%2
\
\\y\q:)
@

Chave para O'ring

Capsula de O'ring com Anel de Borracha

Anel Posicionado

Aco Cirtrgico

Anel Plastico
Espacador de O'ring

Poliacetal



"Overdenture

HEXAGONO EXTERNO

OVERDENTURE
O’RING COM FEMEA

3.3 altura 24 837411
3.3 altura 3 837.412
3.3 altura 4 837413
3.3 altura 5 837.414
3.3 altura 6 837.415
4.1 altura 2 837.401
4.1 altura 3 837.402
4.1 altura 4 837.403

4.1 altura 5 837.404
A

_— Capsula de O’ring com anel posicionado 806.001

Chaxe torggie para Oing 807.015 Anel de borracha - reposicao para capsula de O'ring 804.001
T Anel plastico espagador de O'ring 804.002
 — ————

OVERDENTURE O’RING

3.3 altura 2.4 837.711

3.3 altura 3 837.712
3.3 altura 4 837.713
3.3 altura 5 837.714
3.3 altura 6 837.715
4.1 altura 2 837.701
4.1 altura 3 837.702
4.1 altura 4 837.703
4.1 altura 5 837.704
4.1 altura 6 837.705
R






e
Ortodéntico AN

\ |

€Enxerto Osseo




© \ Ortodéntico

- Implante para movimentacdo ortodéntica;

- Auto perfurante;

- Resisténcia ao torque:
14-10 N.cm
1.6 -20 N.cm

Codigo

D p

@ 6 cintadel 822.001
14 8 cintadel 822.002
14 10 cintadel 822.003
6 6 cintadel 822.004
16 8 cintadel 822.005
1.6 10 cintadel 822.006
14 6 cintade 2 822,007
14 8 cintade 2 822.008
1.4 10 cintade 2 822.009
1.6 6 cintade 2 822.010
1.6 8 cintade?2 822011
16 10 cintade 2 822012

_— -—



PARAFUSO DE ENXERTO

16 altura 7 840.001
1.6 altura 9 840.002
16 altura 11 840.003
1.6 altura 13 840.004
.4 .

Auto Perfurante

POrtodoéntico

-

/ €Enxerto Osseo)






Lavagem:
Utilizar sabao enzimatico ou detergente neutro.
Remover sujeiras através de escovas manuais ou por ultrassom durante 08 minutos.

InStrugaeS de cu idados Enxaguar com agua deionizada, destilada ou desmineralizada.
com a limpeza e Secagem:
ege ~ Utilizar tecido macio e limpo ou ar comprimido isento de umidade.
esterilizacao
Esterilizacao:

dOS [ nSt rume nta IS. Utilizar este procedimento por pressao de vapor saturado em autoclave.

Nao esterilizar os estojos dos kits Cirtrgicos em estufa, porque sao fabricados com polimero.
Nunca manter o instrumental imido apos a lavagem. A secagem do mesmo previne oxidagdes.

Instrumentais Cirargicos/Kits
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l

KIT CIRURGICO COMPLETO  —
[

Torquimetro cirtirgico e protético 846.001 Conexao catraca ci 4.1 mm média 814.002
Broca countersink 3.3 mm 805.001 Conexao catraca ci 5.0 mm média 814.005
Broca countersink 4.1 mm 805.002 Conexdo catraca in 3.6 mm média 814.008
Broca countersink 5.0 mm 805.003 Conexao catraca in 4.3/5.0 mm média 814.011 H
Broca lanca 2.0 mm 805.004 Conexao catraca icm 3.5/4.3/5.0 mm média 814.700 I
Broca helicoidal 2.0 mm 805.005 Conexdo contra angulo icm 3.5/4.3/5.0 mm 814.701
Broca helicoidal 2.8 mm 805.006 Conexao contra angulo ¢i 4.1 mm 814.013
Broca helicoidal 3.0 mm 805.007 Conexao contra angulo ci 5.0 mm 814.014 \
Broca helicoidal 3.15 mm 805.008 Conex&o contra angulo in 3.6 mm 814.015
Broca helicoidal 3.3 mm 805.009 Conexao contra angulo in 4.3/5.0 mm 814.016
Broca helicoidal 3.8 mm 805.010 Montador 3.3 mm 828.100 rl
Broca helicoidal 4.3 mm 805.011 Montador 4.1 mm 828.101
Broca helicoidal 4.5 mm 805.012 Montador 5.0 mm 828.102 _—I
Broca piloto 2/3 805.013 Pinca de titanio 845,001
Broca piloto 3/4 805.014 Prolongador de brocas 845.002 _J —I
Broca para implante conico 4.0 mm 805.015 Prolongador de catraca 845.003
Broca para implante conico 5.0 mm 805.016 Sonda milimetrada 845.004
Chave digital sextavada 0.9 mm média 807.001 Paralelizador (contém 6 unidades) 841.001
Chave digital sextavada 1.2 mm média 807.002 Estojo kit cirirgico completo 815.001
Chave tufo 807.013 Kit cirirgico completo 823.001
.4 N . _______________________________________________4 . 4




MARCACOES DAS BROCAS

aco
cirurgico
805.001

.-a0
cirirgico
805.002

aco
cirlrgico
805.003

990
cirdrgico
805.004

aco
cirdrgico
805.005

aco
cirtrgico

Broca conica E E
Al

Broca countersink 3.3 mm

Broca countersink 4.1 mm

Broca countersink 5.0 mm
e

Broca langa 2.0 mm

Broca helicoidal 2.0 mm

;850
cirdrgico
805.006

aco
cirurgico

ago
cirtrgico

; 840
cirurgico
805.009

-850
cirurgico
805.010

aco
cirurgico

50
cirurgico
805.012

Torguimetro cirlrgico e protético

805.007

805.008

805.011

846.001

Broca helicoidal 2.8 mm

B ———— ¢ LR
Broca helicoidal 3.0 mm
me o R P
Broca helicoidal 3.15 mm
Broca helicoidal 3.3 mm
Broca helicoidal 3.8 mm
e ———— Y1 N

Broca helicoidal 4.3 mm

Broca helicoidal 4.5 mm

. 209
cirurgico

805.013

400
cirdrgico
805.014

_aco
cirdrgico
805.015

40
drdrgico

805.016

_ago
cirlirgico

807.001

~ago
cirtrgico

807.002

50
cindrgico

- ago
drurgico

807.013

960
cirurgico

814.001

807.003

Broca piloto 2/3

——

eSS —

Broca piloto 3/4

— —

Broca para implante conico 4.0 mm

=

Broca para implante cénico 5.0 mm

Chave digital sextavada média 0.9 mm

Chave digital sextavada média 1.2 mm

Chave digital quadrada média 1.3 mm

Chave tufo

Conexao catraca ci 4.1 mm curta




Conex&o catraca ci 4.1 mm média Conexao catraca in 4.3/5.0 mm longa Conexao contra angulo icm 3.5/4.3/5.0 mm UJ

o o g N -
o 8 = 9
9B 3 2P 2 . ot S
®35 s3 3 &5 <
=2 N S o E o (-
N b © - “ \)
. Conex&o catraca ci 4.1 mm longa o ™ Conexé&o contra angulo ci 4.1 mm o Pinga de titanio l
o o
o8 § g0 £ g
%23 == g g
5 ; ‘G 00 = % J
S « Conexao catraca ci 5.0 mm curta g I Conexao contra angulo ci 5.0 mm = o Prolongador de brocas JJ
0T O =) (=] o o
5 3 s c g : |
0
= : = a 3 i Chave torque para O rin, |
5 Conex&o catraca ci 5.0 mm média g o Conex&o contra angulo in 3.6 mm s B que p g
ol D 8o 3 3> Q
22 5 85 3 &5 ~ rJ
e T g 2
(5} g °
o
Conex&o catraca ci 5.0 mm longa g9 Conexao contra angulo in 4.3/5.0 mm g @ Prolongador de catraca
- 8o © 9o S
%9 S o3 N &35
g i T s =
0
~ . Montador 3.3 mm Sonda milimetrada
o ~ Conex3o catraca in 3.6 mm curta s 8 __ 2 &
9B 8 - gD g2 9 N
g5 < I+ 3 8 n
T v ©0
) \—
= ; o = Montador 4.1 mm Paralelizador
o ® Conexao catraca in 3.6 mm média g 9 5 S i}
g9 S £F =
@5 < = % <t
e — S ) |
Ao

Sacador de implantes

Montador 5.0 mm

5 o Conexéo catraca in 3.6 mm longa g © 8 &
a2 © o o 2P <2
3o & o2 o ©S LN
83 = g o = &

G S S S o

. Conexdocatacalind.3/50 mm eurta ° = Conexao catraca icm 3.5/4.3/5.0 mm média
O"éﬁ S - g & /r‘
O 2 ) s = g
®35 < R |

= S 3 ‘G 00

Conexao catraca in 4.3/5.0 mm média

cirdrgico




Broca 1.1 mm para contra angulo

e
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aco
cirdrgico

Broca 1.1 mm para peca reta

aco
cirurgico

Broca 1.3 mm para contra angulo

. aco
cdirtrgico

Broca 1.3 mm para peca reta

aco
cirdrgico

Broca 1.6 mm para contra angulo

aco
cirdrgico

Broca 1.6 mm para pega reta

aco
crdrgico

Lanca guia

Inox

e e e ———

Conexao philips para chave de mao

50
cirtirgico

Conexao philips para contra angulo

e PAR

aco
cirdrgico

Conexdo ortodéntica para chave de mao

EEE———

_aco
cirirgico

Conexao ortodontica para contra angulo

=S — =

~aco
cirlrgico

Chave de mao

Polimero e
Aluminio




KIT ENXERTO OSSEO

.
, |
Broca 1.1 mm para contra angulo 805.017 KIT ENXERTO OSSEO ’T

Broca 1.1 mm para peca reta 805.018

Broca 1.3 mm para contra angulo 805.019 & o RTO DO NTICO \—‘
Broca 1.3 mm para pega reta 805.020 — =
Broca 16 mm para contra dngulo 805.021

T T 805.022 Broca 1.1 mm para contra angulo 895.017 T T |
Lanca guia 805.023 Broca 1.1 mm para peca reﬁta 805.018 L .
Conexao philips para contra angulo 814.018 Sieca LS un paie carike ngule L -
Conexao philips para chave de mao 814,017 Broca 1.3 mm para peca reta 805.020 |
Chave de mao 807.014 Broca 1.6 mm para contra angulo 805.021 \ ‘ ‘
Estojo kit enxerto dsseo e ortodéntico 815.005 Broca 1.6 mm para peca reta 805-922 J
Kit completo enxerto 6sseo 823.009 Lorica guis 805.023

-— Conexao philips para chave de méo 814.017 /' y

Conexao philips para contra éngulo 814.018

Conexao ortodéntica para chave de mao 814.019 !

KIT ORTO DONTICO Conexdo ortoddntica para contra angulo 814.020
5 T Chave de mao 807.014
Estojo kit enxerto 6sseo e ortodontico 815.005

Broca 1.1 mm para contra angulo 805.017 - - — :
o Kit enxerto dsseo e ortodéntico 823.008
Broca 1.1 mm para peca reta 805.018 T | S J
Broca 1.3 mm para contra angulo 805.019 ;
Broca 1.3 mm para peca reta 805.020
Lanca guia 805.023
Conexdo ortodéntica para chave de mao 814.019
Conexao ortodontica para contra dngulo 814.020
Chave de mao 807.014
Estojo kit enxerto 6sseo e ortodontico 815.005

Kit completo ortodontico 823.010
. ___________________________________________________________________________4 .4







KIT CIRURGICO -

Broca lanca 2.0 mm

o r ey
ol
- ee——err— 5 INTERMEDIARIO .
G g rolongador de brocas
25 =2 :
g broca helcacal20mm -y O] Codigo
§§ - e t— e Broca lanca 2.0 mm 805.004 W
i 2 RIRIDNCRARE A Chlihoe Broca helicoidal 2.0 mm 805.005
o Broca helicoidal 2.8 mm gg @ Broca helicoidal 2.8 mm 805.006 o S—
ge .ﬂiﬂ:q Broca helicoidal 3.0 mm 805.007
5. = S o Chave digital sextavada 0.9 mm média Bréea helicaidal 35 805.008 o
i
f Brora helicoidal 3.0 m 2 Broca helicoidal 3.3 mm 805.009 N
- — - Broca countersink 3.3 mm 805.001
S rt— el = = = S
] i : 8 Chave digital sextavada 1.2 mm meédia Broca countersink 4.1 mm 805.002 =
ge : » : :
g Broca helicoidal 3.15 mm "2 Paralelizador (contém 3 unidades) 841.001
o5 ) T
s Qﬂl - Pfolongad_of d_e brﬁcas 845.002 \ /
i o2 Conexdo catraca ¢i 4.1 mm média Prolongador de catraca 845.003 et
o
5 Broca helicoidal 3.3 mm ;g Chave digital sextavada 0.9 mm média 807.001 —
8P - - Chave digital sextavada 1.2 mm média 807.002
G 5’=u|%—- ‘i Conevaa eatraca i 26 mmrmbdis Conexao catraca ci 4.1 mm média 814.002 s
g5 . —— e =
g Broca countersink 3.3 mm e % Conexdo catraca in 3.6 mm medla' 814.008
9% Conexao catraca in 4.3/5.0 mm média 814.011
i E g Conexdo catraca in 4.3/5.0 mm média Montador 3.3 mm 828.100 =
o' Tty
g Broca countersink 4.1 mm e Catr.aca ICIri‘.lr’gmfi - — 806 1K
95 @ Estojo kit cirtrgico intermediario 815.009
G - E o Moritdsr33mi Kit cirtrgico intermediario 823.012
ob ) .4 4
Paralelizador CE

Inox

—_———

Catraca cirtrgica

"]

850,
cirlirgico




BAljEJ}SN|| 0j04



Chave torque fenda média

kY
oA
me
S
3 Chave torque sextavada 0.9 mm curta
S
S Chave torque sextavada 0.9 mm média
oA
N~E
S
S Chave torque sextavada 1.2 mm curta
S
®5
S
3 Chave torque sextavada 1.2 mm média
9o
O
N~E
o Chave torque sextavada 1.2 mm longa
o
So
N~E
S
3 Chave torque quadrada 1.3 mm média
Sp
N\E
S
o Chave torque quadrada 1.3 mm longa
)
S o
WO
N~E
3 Adaptador chave torque
95 ara chave digital
]

Chave torque mini pilar/pilar cénico

aco
cirGrgico

- 80
cirGrgico

Torquimetro cirdrgico e protético

KIT PROTETICO

COMPLETO

Chave torque fenda média 807.004
Chave torque sextavada 0.9 mm curta 807.005
Chave torque sextavada 0.9 mm média 807.006
Chave torque sextavada 1.2 mm curta 807.007
Chave torque sextavada 1.2 mm média 807.008
Chave torque sextavada 1.2 mm longa 807.009
Chave torque quadrada 1.3 mm média 807.010
Chave torque quadrada 1.3 mm longa 807.011
Adaptador chave torque para chave digital 880.010
Torquimetro cirlrgico e protético 846.001
Chave torque mini pilar/pilar cénico 807.012
Estojo kit protético 815.004
Kit protético completo 823.004
N 4
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KIT SINUS LIFT 10 ==
Cureta de levantamento de seio maxilar n°1

Q

o
%E’ —— Cureta de levantamento de seio maxilar n°1 814.100

- Cureta de levantamento de seio maxilar n°2 814.101 | |

- e — Cureta de levantamento de seio maxilar n°3 814.102

& Cureta de levantamento de seio maxilar n°2 m— e
i / Cureta de levantamento de seio maxilar n°4 814.103
® ig r—‘@d Cureta de levantamento de seio maxilar n°5 814.104

Cureta de levantamento de seio maxilar n°6 814.105 I—

; Ciireta tle levantanments de selo masilar 153 Cureta de levantamento de seio maxilar n°7 814.106
5 ’ Cureta de levantamento de seio maxilar n°8 814.107
°E f—-@_) Cureta de levantamento de seio maxilar n°9 814.108

Cureta de levantamento de seio maxilar n°10 814.109 >

z Cureta de levantamento de seio maxilar n°4 Estojo kit sinus lift 10 815.007 (
Y=g ) Kit sinus lift 10 completo 823.007
& % r@; -—

o Cureta de levantamento de seio maxilar n®5 ) I
P - )
@3

; [

KIT SINUS LIFT 5
” Cureta de levantamento de seio maxilar n°6
S Cureta de levantamento de seio maxilar n°3 814.102
_ ‘ Cureta de levantamento de seio maxilar n°4 814.103 —

8 Cureta de levantamento de seio maxilar n*7 Cureta de levantamento de seio maxilar n°5 814.104
%g rﬁ—ﬁ § Cureta de levantamento de seio maxilar n°6 814.105

- Cureta de levantamento de seio maxilar n°8 814.107

5 Cureta de levantamento de seio maxilar n°8 E?toj.o it f‘;mus' i S15006
s Kit sinus lift 5 completo 823.005
35 \@b =b ——

@ Cureta de levantamento de seio maxilar n°9

Cureta de levantamento de seio maxilar n°10

—meeee—a——/ =

aco
cirdrgico







Elevador de membrana 2.0 mm

Elevador de membrana 2.8 mm ( J

KIT DE ELEVADORES
iw

acgo
cirtrgico e
aluminio

ago

ey
W
Ble

® o Elevador de membrana 3.2 mm Elevador de membrana 2.0 mm 815.105
88E % Elevador de membrana 2.8 mm 815.106
2% Elevador de membrana 3.2 mm 815.107 /
Elevador de membrana 3.8 mm 815.108
Elevador de membrana 4.2 mm 815.109 l |
§ g 2 R Estojo kit de elevadores de membrana 815.002
525 Kit completo de elevadores de membrana 823.002
S ™ " T I

Elevador de membrana 4.2 mm l U

ago
cirirgico e
aluminio
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1
Expansor osseo 1.8 mm f\)

b=
855 m—— — —
s1 (R sther—V— & | j
o o Expansor 6sseo 2.2 mm j
8E
:} e KIT DE EXPANSORES -
2 X
—
‘ Expansor 6sseo 1.8 mm 815.100
g o Expansor osseo 2.7 mm Expansor 6sseo 2.2 mm 815.101 J I_
§g‘§ W Expansor 6sseo 2.7 mm 815.102
B Expansor 6sseo 3.0 mm 815.103
Expansor 6sseo 3.3 mm 815.104 ]
. Expansor 6sseo 3.0 mm Estojo kit de expansores Gsseos 815.003 —
(=]
o 8E e e Kit completo de expansores dsseos 823.003 )
s PE . ___________________________________________4 4
£5 —

Expansor 0sseo 3.3 mm l

ago
cirtirgico e
aluminio




Instrucoes de uso

Embalagem com tripla protecéo. Selo do indicador quimico deve Abrir o blister selado com papel
estar vermelho, indicando a grau cirdrgico.
esterilizacdo gama adequada.

de uso

n
W
0
Un
- |
.
et
n
=

Para uso, coloque a Ultima Com luvas estéreis, coloque a

embalagem em uma superficie embalagem na posicao vertical.
estéril.




Instrucoes
de uso

| F\__,,
-
\

Abra a embalagem somente

Se desejar inserir o implante com o O sistema auxilia a captura do
quando a insercdo do implante contra angulo, utilize a conexao implante diretamente da
estiver confirmada. contra angulo correspondente a embalagem.

plataforma do implante.

A tampa da embalagem contém o Utilize a chave sextavada 0.9 mm
parafuso de cobertura selado com para remover o parafuso de
um adesivo especial para que nao cobertura.

haja contaminacao do mesmo.




Protocolos Cirurgicos

Osso tipo I e II (Denso) Osso tipo III e IV (Esponjoso)
s 8 g 8
: - . = c = =
Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. e E e S e E | 8
Pode variar de acordo com a estrutura dssea Diametro E E £ o E el Diametro E E E ™ E el s
i : = ] ] = & i)
e com o comprimento do implante. Bl QE ‘15 - Ed °~c§ ag
m o m < wm E<s End M m o < wn E< ES
' ® ® | |® & | '@ ey | @& |®1 @) |$
langa & @@ & & @& @ lanca & @@ @ @ @ @
o= t—— e~ ~ 2.0 mm ® @& & @& & @ @ 2.0 mm & @ @& @ & @& @

4
a
2

i
/

AR gee— 2/3 mm & @@ @& @ @ 2/3 mm @ @ @ @ (@ @ (0

el I om e e . 26mm M@

e SE B e 30 mm @@ @@ @ @ 3.0 i @ @ @ @ @

-} - L @ 3.15 mm C

countersink countersink

O preparo do leito 6sseo para implante curto depende da qualidade 6ssea e deve ser subinstrumentado. Nao utililizar broca countersink.




Osso tipo I e II (Denso) Osso tipo Il e IV (Esponjoso)
g8 8 g 8
Esta sequéncia de brocas é apenas sugestiva. E € 4 E g $
Pode variar de gcordo com a estrutura Ossea Diametro £ E E m E 2¢ £¢ Diametro = = E m E £¢ 8¢
e com o comprimento do implante. E Elgs Y| E SESE E E s § E 3¢ SE
m wn P~ < = o o ™ n N o i= o o
o) ™ o™ <t v E5EE ) ™ ) <f B EsiER

Irurgicos

F;ﬂrﬂ - 3.3 mm ® @ ® 33 mm @ @
#A‘—_ks countersink . = countersink
[ I ([
* - 4.1 mm

r

Protocolos
C

41 mm

F;u%ﬁ._ 3.8 mm CJ 3.8 mm Cl CJ

F# 3/4 mm # 3/4 mm ®
——

SE——— e 4.3 mm @ 4.3 mm
::——_w 4.5 mm 45 mm

——— countersink countersink

- ‘——- 5 mm @ 5 mm

conica @ (® conica




Clip 35°
Clip 70°
Clip 90°
Barra

Barra O'ring

816.001

816.002
816.003
816.004
816.005

Clip 35°

[

Clip 70°

Clip 90°

Barra

Barra Clip

Barra O'ring







SYSTHEX
SISTEMAS DE IMPLANTES OSSEO INTEGRADO LTDA.

FABRICA

Rua Procépio Ferreira Martins, 586 - Cajuru

CEP 82.940-190 - Curitiba - PR
CNPJ: 05.644.129/0001-56 Inscricdo Estadual: 9034995408
SAC: 0800-6006905 - www.systhex.com.br
IndUstria Brasileira
Responsavel Técnica: Dra Flavia Nicolau Melhem - CRO-PR 15749

SEDE COMERCIAL E ADMINISTRATIVA CENTRO DE DISTRIBUICAO FILIAL VITORIA - ES
Alameda Princesa Isabel, 1415 - Bigorrilho Alameda Princesa Isabel, 1430 - Bigorrilho Rua Ferreira Coelho, 330 - Ed. El Dourado Center
CEP 80.730-080 - Curitiba - PR CEP 80.730-080 - Curitiba - PR salas 1004/1005 - Enseada do Sua

CEP 29.052-901 - Vitoria — ES
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